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Universal Synthetic CVT Fluid

· 


Универсальная синтетическая трансмиссионная жидкость для вариаторных коробок передач
Универсальная синтетическая жидкость Amalie для вариаторных трансмиссий — это новый шаг в технологии создания более эффективной и более надежной, полнофункциональной универсальной вариаторной жидкости. Она была задумана как «долгоиграющая» жидкость, которая будет противостоять окислению и сверхвысокому давлению, сохраняя первоначальную вязкость и способность защищать от износа на протяжении всего срока ее службы. По сравнению с другими жидкостями для вариаторов, новая высокотехнологичная трансмиссионная жидкость Amalie обладает улучшенной сальниковой совместимостью и уникальными фрикционными свойствами, необходимыми для оптимальной работы мокрого сцепления и предотвращения вибраций. Современные вариаторные трансмиссии нуждаются в жидкостях, которые бы защищали ремень или цепь от износа металла по металлу. Новая универсальная вариаторная жидкость Amalie была задумана для того, чтобы предложить самый высокий уровень защиты для этих значимых деталей вариаторных трансмиссий. Сравнительные эксплуатационные испытания универсальной вариаторной жидкости Amalie и оригинальных жидкостей для вариаторов доказали превосходство новой технологии Amalie. Это дает возможность заявлять, что универсальная вариаторная жидкость Amalie обеспечивает более высокую степень защиты от износа и задиров, чем большинство оригинальных жидкостей. Лучшая эффективность в борьбе с вибрацией и отличная противозадирная защита способствует увеличению срока службы трансмиссии, которая будет работать тише и мягче. И, как и универсальная классическая жидкость Amalie, новая универсальная вариаторная жидкость Amalie избавляет от трудностей и ошибок в подборе, поскольку она является самой универсальной из всех имеющихся на рынке — единственная, превосходная жидкость для любой вариаторной трансмиссии.

	Класс вязкости, SAE
	Плотность, град. API
	Температура вспышки, °С 
	Кинем. вязкость, сСт 
	Индекс вязкости
	Температура застывания, °С

	
	
	
	при 100°С 
	при 40°С 
	
	

	0W20
	34.0
	190
	7.2
	33.0
	180
	-51


Таблица применяемости:
	 

• Audi/VW (TL 52180; G052 180 A2)

• BMW 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154

• Chrysler CVTF+4

• Daihatsu CVT Fluid TC, Amix Fluid DC

• Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4)

• Ford CVT WSS-M2C-933-A (XT-7QCFT)

• Ford (CVT23) (CVT30 / Mercon C)

• Fujijyuuko I-CVT Fluid, FG

• GM/Saturn (DEX-CVT)

• Honda Multimatic Fluid (HMMF)

• Hyundai / Kia (SP-III)

• Nissan CVT (NS-1, NS-2)

• Mercedes Benz (236.20)

• Mini Cooper (EZL 799)

• Mitsubishi (CVTF-J1 / SP-III)

• Mitsubishi Diaqueen Fluid J-1

• Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF)

• Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1)

• Toyota CVT Fluid TC

• VW TL 521 80 (G 052 180)

 


